PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00457

1lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4398-7000-2013
Pastato adresas: P. Sirvio g. 14, LT-32125 Zarasai, Zarasy I. sav.
Pastato (jo dalles) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatal (namai)
Pastato (jo dalies) ildomas plotas, m* 1303.27

Viso pastato Sildomas plotas, m* 1303.27

Nustatyta pastato (jo dall'es_)'
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klasé:

B

* At+ klase yra laikoma aukSgiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastats,
G klasé nurodo energiSkai neefektyvy pastaty

SkalEluojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalles) &lidomo ploto:

Neatsinaujinangios pirminés energijos sqnaudos, KWh/(m* metal): 128.91
e Atsinaujinangios pirminés energijos sqnaudos, kWh/(m*-metai): 2896
Metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 0.56
el . _heatsinaujinandios pirmines energijos sanaudemis verte, vnt.: il ==
Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m* metai): 521 .
___ Silumines energijos sgnaudos pastatul vésinti, kWh/(m*-metai). a2 _
S|Ium|nes energuos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruoti, kWh/{m*-metai): 2368
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/{(m?metai): 21.70
Elekiros energijos sanaudos patalpy apSvietimul, KWh/(m*metai): ~ 4.05 .
Y] . ... Pastato Imﬁka iSmetamas CO2 kiekls, kgCO2/(m>metai): 25.75
M~ Serhﬂkavlmo eksperto pastabos: :
8 Sertifikato i§davimo data : 201 9-01-03 Sertifikato galiojlmo terminas: 2029-01-03
™~
- i i 7 A to
Se"g;"';;‘gt':ga"e L Vytautas Valeika frapaces



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00457

2 lapas / 21apy
Pestato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4398-7000—2013 -----
Pastato adresas: P. _Sjr_vio g. 14, LT-32125 Zarasal, Zarasy I. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatal (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1303.27
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1303.27

Pastato (jo dalles) energinio naudingumo klaseé: B
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (o dalles) plrmlnés energijos sanaudos:

Norminés neatsinaujinanios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m* metai); 255.26
Atskaitinés neatsinaufinandios pirmines enangljos 's.anaudos kWhI(m’ “metai): 4 : 34027
Skméuuqamoslos neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudos, kWhI(m5 metai) i " 12891
Skaitiucjamosios atsmaujmant‘.los pirminas energijos sgnaudos, I(Whl(m‘meta) | 29.9_6
SkaiGiucjamuyjy metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sqnaudq santykio su metinémis E 0,56
neatsinaujinangios piminés energijos sgnaudomis verte, vnt.::
Energijos sqnaudos pastatui {(jo dalial) Sildyti: Nomninés Atskaitines Skaidiucjamosios
Neatsinaujinantios pirmines energijos, KWh/(m?-metai): 113.48 i 149.72 46.60
Atsinaujinandios pirminés energijos, KWh/(m?-metai): - : .- 20.48
Sllumlnes energfos, KWh/(m* melai):' 87.29 | 114.29 | 51.21
"7 Energljos sanaudos pastatui (jo dalisi) vésintl: Normines Atskaitines  Skaidiuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m?mela): 0 0 321
Atsinaujinan&ios pirminés energijos, KWhi(m?- metai): - S 000
Siluminés energijos, KWhi(m? metai): 0 [ szt
Energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruo&ti: Norminés Atskaitinés Skaitivojamosios
Neatsinaufinandios pirmines energijos, kWh/(m? metai); 57.78 i 106.55 21.55
Atsinaujinantios pinminés energjos, KWhi(m®metai): - . Y
Siluminés energijos, KWh/(m*m metai):; 44.45 69.19 §~‘“m_§§.-6‘5~ --------
Elektros energljos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitinés Skaltluojamoslos
Neatsinaujinantios pirminés energljos suminés sgnaudos, kWh/(m?*metai): 84.00 84.00 60.75
Atsinaujinangios pinminés energijos suminés sanaudos, KWh/(m*metai): - - 000
Elektros energijos sumines sgnaudos, KWh/(m*-metal): 30.00 , 3000 2170
Elekiros energijos sqnaudos patalpy ap$vietimui, KWhi(m* metai): 13.50 13.50 ! 4.05
Pastatul {lo dallai) Sildyt! naudojaml Silumos Saltinai ir ildomt plotal, kuriuose Jie naudojami:
Silumos $altiniai: ‘ Sildomi plotal, m#
Sil.daltinis_1: Silumos tinklai + pastato $lumos punktas | 1303.27
Pastatui (jo daliaf) vésinti naudojamy ora éaldanéiq irenglnlu tipai ir élldomi plotai, kuriuose j ue naudojami
Ora §aldanﬁlq irenginiy tipas: $Slidomi plotai, m*
Pastatul (jo dallau) védinti naudojamq védinimo sistemy tipal ir Slidomi plotal, kuriuose Jos naudojamos:
Védinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m?:
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniul ruoStl naudojamos jrangos tipal ir Slidoml plotal, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruoSimo sistemos jrangos tipas: . Sildomi plbtai, m*:
Sll Aaltinis_1: Sllumos tinkiai + pastato Silumos punktas i ez
Pastato; aplinkg Bmetamas CO: kiekis (kgGOzI(m2 meta) E 25.75
Pastato (jo dalies) sandarumo skaitiavimo duomenys, kertai per valanda.§ 1.29
Nuorodos i8samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)i www.betalt It;
ekonomiSkal efektyvy energinio naudingumo gerinima;; www.atnaujinkbusta. it
! www.ena.lt
Sertifikato i§davimo data: 2019-01-03 Sertifikato galiojimo terminas: 2029-01-03
Sertifikatg isdave Alestato

ekspertas Wytautas Valeika Nr0383



Pastato energijos sgnaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00457

, Eil. Energijos sgnaudy apiblidinimas i Skavéuuo;amosnos energijos
i Nr. | sgnaudos kvadratiniame metre
! pastato Sildomo ploto
: per metus, kWh/(m? metai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* ; 10.86
|2 Silumos nuostolial per pastato stoga® | 3.57
3 Silumos nuostoliai per pastato perdangas. kurios ribojasi su iSore* § 0.00
F_W4 vvvvvvvv | Sllumos nuostolial per atltvaras kurlos ribojasi su gruntu*: %
4.1 ; - per grindis ant grunto® ; 0.00
4.2 | - per horizontaliai pakra&tiuose apéiltintas grindis ant grunto* % 0.00
4.3 : " -‘p—er vertikaliai pakra$&iuose apéiltintas g}iﬁ&is ant ﬁinfo* “ '” i 0.00
4.4 j - per vertikaliai ir horizontaliai pakras&iuose ap$iltintas grindis ant grunto* ! 0.00
; 4.5 ; - per Sildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0.00
i 48 i - per grindis vir§ védinamy pogrind2iy* | 0.00
4.7 | - per grindis vir§ neiildomy védinamy risiy* ‘ 6.21
“,.,..E.N_._i Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius Ir kitas 11.21
; skaidrias atitvaras* ;
6. i gglug\os nuostollai.per pastato iorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy i 0.60
' : ury varstymo i
- 7. 'g‘Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 0.93
, Silumos nuostoliai del pastato védinimo* E 17.84
: i ‘Silumos nuostoliai dél virSnormines iSorés oro inﬂltracljos" f " "0.00
i 10. ; Silumos pritekejimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu | 27.96
1. i Vidiniai ilumos i§siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu ; 27.24
12. E Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu i 32.14
i kompensuoja Silumos pritekéjimai i8 iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai g
13, | Sumines elektros energijos sanaudos pastate § 2170
14. i Elektros energuos sqnaudos patalpy apﬁwetumw 4.05
1. 5 Siluminés energijos sanaudos kar$tam vandeniui ruodti { 23.68
16. : Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti | 51.21
17. i Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti 321
* ilumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.
ol e ol Vytautas Valeika Nr0393



Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00457

 Eil Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Silumings energijos Siluminés energijos
“Nr. naudingumui gerinti +  kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
i ¢ Sutaupyti pastato metu pastato

(jo dalies) sildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame  energijos kiekio, kurig
metre per metus, galima sutaupyti
jdiegus priemone, jdlegus priemone
kKWh/(m2-metai)

1. | Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo 0.00 0.00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

2. |Pastato stogy apéiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo 0.00 0.00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

3. | Pastato perdangy, kurios ribojégimsmd iSore, ap8iltinimas, kad visy * 0.00 0.00
perdangy, kurios ribojasi su i$ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikhy reikatavimus C klases pastatui

! 4. |Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatul

5. {Horizontaliai pakraS&iuose apéiltinty grindy ant grunto 0.00 0.00
apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty) .
reikalavimus C klasés pastatui

6. |Vertikaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto aps$iltinimas, 000 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

7. [Vertikaliai ir horizontaliai pakra§&iuose apsiitinty grindy ant 0.00 0.00

grunto apéiltinimas, kad ju Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

8. | Sitdomo rﬂsno ;titvarq, kurios rit;ajéis‘iﬂéu gruntu abéiitiﬂimas, 0.00 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikiy reikalavimus C
kiasés pastatui
9. | Grindy vir vedinamy pogrindZiy apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
10. | Grindy virs nesildomy védinamy riisiy apéiltinimas, kad jy 0.55 0.01
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases
pastatui
11. 1 Pastato langy keitimas Iangaié, atitinkangiais reikalavimus C B 0.00 0.00
klases pastatui
12. | Pastato I3oriniy j¢jimo dury keitimas | durimis, atitinkangiomis 0.05 0.00

reikalavimus C klasés pastatui

13. | Pastato kar$to buitinio vandens ruosimo sistemos 0.00 0.00
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos karStam '
vandeniui ruodti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

14. Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei }Jastato Sildymo 0.00 0.00
sistema biity jrengta pagal reikalavimus C kiasés pastatui :
15. | Minimalus $iluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu ' 0.00 ' 0.00
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo &ildymo '
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui :
Pastaty energinio naudingumo . Atestato
sertifikavimo ekspertas Vijtatias, Valilc Nr.0393



Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00457
(neprivalomas)

Pastate (jo da!yje) hgudojama atsip_au]!nantl energija

Atsinaujinandios energijos tipas, panaudcjimo biidas ir #altinis

i
Pastato (jo dalies) fotonuotrauka
Nepateikta
Pastaty energinio naudingumo Vytautas Valeika
sertifikavimo ekspertas

Sildomas plotas (m?), kuriame
naudojama atsinaujinanti energije

0.00

Atestato
Nr.0393



