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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0416-02649

1lapas/ 2 lapu

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4397-9000-8013

Pastato adresas: S.Néries g. 15, Zarasai, Zarasy r. sav.

Pastato (ia dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m 1794,35

Pastato statybos metai: 1979

)ﬁso pastato Sildomas plotas, mZ:~ _1794,35

Pastato modernizavimo metai: 2021

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*:

* At+ klase laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Nustatyta pastato (jo dalieé)_
energinio naudingumo
klaseé:

Skaiéiuojar_tgosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato {jo dalies) sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m*metai): 243,86
T Skaitiuojamosios pirmineés energijos sgnaudos, KWh/(m2metai): 228,44
Metiniy batsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudy santykio su
metinémis neatsinaujinandios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,25
Siluminés energijos sgnaudos pastattj_i Sildyti, KWh/(m*metai): 65,25
Silumines energijos sanaudos pastatui vésinti, KWh/(m?metai): 3,32
Silumines energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti, k\Wh/(m>metai): 74,03_. v e
Suminés elekiros energijos sanaudos, kWh/(m?*metai): 21 7-4 2
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3vietimui, KWhi{m*metai). 4,05
¥ Pastato j aplinka iSmetamas COz kiekis, kgCO2/(m* metai): 23,06

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modemizavimas finansuojama Lietuvos Respublikes ir (ar) Eurgp?s
Sajungos biudzeto lésomis: taip dalinai

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato i§davimo data:

Sertifikato galiojimo terminas:

2032-01-10

Sertifikatg iSdave
ekspertas

2022-01-10

7~ Saulius Kaptius

Atestato
Nr. 0416
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0416-02649

Energijos sanaudy apibiidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stoga*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*;
- per grindis ant grunto*
- per horizontaiiai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakras&iuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir$ védinamy pogrindiiq;'
- per grindis virs neéildorhq védinamq rasiy*
Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo*

Sllumos nuostoliai per pastato |Ig|mus snlummlus tiltelius*

Sllumos nuostoliai dél pastato vedlmmo

Sllumos nuostoliai del wrsnorrmnés |sores oro infi Itracuos

Sllumos pntekéjuman i8 iSorés pastato (|0 dalnes) élldymo Ialkotarpnu
Vidiniai Silumos |35|skynma| pastato (]0 daltes) éﬂdymo lalkotarplu

Sllumos nuostollal kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuo]a snumos pntekéjlmal is lsores |r vidiniai Silumos iSsiskyrimai

Sumineés elektros energuos sanaudos pastate

Elektros energuos sanaudos patalpq apsvietimui
Sllumlnés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti
Silumings energijos sanaudos pastatui Sildyti
Silumings energijos sgnaudos pastatui vésinti

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui $ildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo " o
sertifikavimo ekspertas ‘ t;z%::;? Saulius Kaptius

Skaitiuojamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m? metai)

9,57
3.47
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
9,84
15,12

1.54

9,70
16,01
0,00
32,58
4914
46,61

21,74
4,05
74,03
65,25
3,32

Atestato
Nr. 0416
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Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0416-02649

Priemoneés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apéiltinimas, kad visy sieny §ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeﬁclentas atmktq reukalawmus C klases pastatui

Horizontaliai pakrascluose apsll’untq grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsittinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
relkalawmus C kIasés pastatm

Slldomo rdsio atltvarq, kurios ribojasi su gruntu apélltlmmas kad
iy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdawmo koeﬁcnentas atitikty relkalavnmus C kIases pastatui

Grindy virs neélldomq vedinamy riisiy apélltlmmas kad jy Silumos
perdawmo koeficientas atltlktq relkalawmus c klasés pastatui

Pastato langy kemmas langais, atnt:nkancnals relkala\nmus Cc
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkanéiomis
reikalavimus C klasés pastatui
Pastato karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas,

kad $iluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Enermgijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
snstema butq jrengta pagal relkalawmus C klases pastatui

Mlmmalus Siluminés energijos pastatw snldytl sutaupymas Jelgu
pastatas atitikfy C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifkavimo ekspertas

Silumings energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
KWh/(m2-metai)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.88
0,00
0,28

17,19

0,00

0.00

Saulius Kapcius

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,06
0,00
0,00

0,26

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0416



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0416-02649

2lapas /2 lapy

Pastato {jo dalies) unikalus pastato numeris: 4397-9000-8013
Pastato adresas: S.Néries g. 15, Zarasai, Zarasy . sav.
Pastato (jo dalles) pasklrus Kiti gyvenamieji pastatal (namai)
Pastata (jo dalies) Sildomas plotas, m% 1794,35
Visa pastato Sildomas plotas, m* 1794,35
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo kiasé: c
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalios) pirminés energijos sanaudos:

Norminés pirminés energijos sanaudos, kWhi(m*metai): 243,86
Skaiéiuojamosios piminés energijos sénéudos kWhI(mz metéi) 228 44
Ska:c:uo;amosuos neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m* metai): 136 35
Skané:uo;amosxos atsmaupnanclos p|rm|nes energijos sgnaudos, KWh/(m*metai): 92 ,09
Skaiiuojamyjy metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudy santquo su metinémis neatsinaujinanéios
pirminés energijos sanaudomis verté, vnt.: 1,25
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaitiuojamosios
 Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m* metai): 103,62 133,59 40,46
Atsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?metai): : - 41,11
Silumines energijos, kWhi/(m?metai): 79,71 101,98 65,25
Energijos sanaudos pastatui (jo daliajj vésinti: Nominés Atskaitines Skait‘:iuoj;mosios
Neatsinaujinangios pirminés enefgijos kWh/(m* metai): 0 0 2,73
Atsinaujinancios plrmmes energijos, kWh/(m* metai): - - 0,24
Siluminés energijos, KWh/(m?metai): ] 0 3,32
Energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skaitiuojamosios
Neatsmau;manclos plrmmes energijos, kWhI(m2 metai): 73,89 143 80 45,90
Atsmau;manqos pirminés energijos, kWh/(m?*- metai): - - 46 64
Siluminés energijos, KWh/(m* metai): 56,84 93,38 74,03
Elektrosenerguos -sgnaudos- pastate {io dalyje): Norminés Atskaitinés Skaiiuojamosios
Nealsinaupnanans plrrmnes energijos suminés sgnaudos, kWh/(m> metai): 69,00 69,00 49,99
Atsinaujinancios plrmmes energijos sumlnés sgnaudos, KWh/(m?metai): - - 4 35
Elektros energijos suminés sanaudos, KWh(m= metai): 30,00 30,00 21,74
Elektros energlios sénaudos patalpq apMSGet_l'm—u»l' kWhl(m’-metal): 13 50 13 .50 3.65
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jle naudojami:
Sllumos Satiniai: Sildomi piotai, m*
Sil, ;renginys 1: Silumos tinklai + pastato snlumos punktas 1794,35
Pastatui (jo dahal) vésinti naudojamy org Saldanéiy j jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Ora Saldandiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*
e e BRI Tes - o
Pastatui {jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemuy tipal ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Védinimo sistemos h‘pés: ' Sildomi plotai, m*
n/d D n/d
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto bumnlo vandens ruoélmo sistemos jrangos upas Slldomn plotai, m*
Sil jrenginys_1: Silumos nnklal + pastato Silumos pun_ktas 1794,35
Pas"téiag'éﬁmk—a{ iémetamas CO; klekls (kgCOzI(m’ metai): 23,(3_6
Pastato (o dahes) sandarumo matawmo duomenys kartal per valanda: 7,51
Nuorodos i8samesnei mformacual gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingqmp gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo data: 2022-01-10 Sertifikato galiojimo terminas: 2032-01-10

Sertifikatg iSdavé
ekspertas

Atestato

Saulius KapCius Nr. 0416




